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NARZEDZIA
PNEUMATYCZNE

Szlifierka Prosta Trzpieniowa 6mm

DANE TECHNICZNE

Predkos¢ (obr/min) 25000 Wibracje Halas Uwaga
. : : EN 28662-1 EN ISO

Zuzycie powietrza (l/min) 85 ENISO 8662-13|  15744:2008

Rozmiar uchwytu 6mm Cisnienie

Przewdd powietrza 3/8" ak‘ésé%cé”e Konieczne

. uzywanie
Przytgcze powietrza 1/4" Bez obcigzenia: | 5 .0 atasu | zatwierdzonych
o : ikd
Dtugosc¢ catkowita(mm) 157 1.3 m/s? 90dB Qiﬁfjr?;y‘g“,fw
Cisnienie powietrza (bar) 6.3 (90 PSI) Chwilowe cisnienie | frakcie pracy z
akustyczne narzedziem




DEKLARACJA ZGODNOSCI URZADZENIA
Z NORMAMI UE

Producent: SUMAKE INDUSTRIAL CO.,LTD.

Adres: 4F,-NO. 351, YANGGUANG ST., NEIHU DISTRICT
TAIPEI CITY 114, TAIWAN

g;'n:iejszym deklaruje, ST'7 7 3 2 ( M )
SZLIFIERKA PROSTA
TRZPIENIOWA 6mm

- jest zgodna z przepisami dyrektywy maszynowej (Dyrektywa 2006/42/EC), z pdzniejszymi
Zmianami, oraz krajowymi przepisami wykonawczymi;

-oraz zostata przebadana zgodnie z:
EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009, EN 792-9:2001+A1:2008

Taipei, Tajwan Kwi / 02 / 2010

Imie i nazwisko

C€




Przedmowa

Firma Sumake jest producentem i eksporterem narzedzi pneumatycznych odkad powstata.

Poswiecamy wszystkie nasze sity na ciggte zwiekszenie jakosci i wytrzymatosci naszych narzedzi, jak réwniez
obnizanie poziomu hatasu i wibracji. Naszg podstawowq zasadg jest dostarczanie narzedzi, ktérych uzywanie
bedzie dla operatora przyjemne oraz przyniesie zyski i zwiekszenie wydajnosci.

Cechy

Wyjatkowo wszechstronna szlifierka do szybkiego polerowania lub szlifowania. Mozna jej uzywac w
pomieszczeniach zamknietych

Instrukcje dla operatora

B Uwagi dotyczace uzytkowania

O Cisnienie powietrza
Maksymalna wydajnos¢ osiggana jest przy prawidtowej predkosci dziatania kiedy manometr umieszczony
przed narzedziem wskazuje warto$¢ 6.2 bar. Prawidtowa praca narzedzia jest mozliwa jesli ciSnienie
wprowadzanego do narzedzia powietrza miesci sie w zakresie od 5 do 7 bar (70 do 100 psi)

O Prawidtowa instalacja pneumatyczna
Pomiedzy kompresorem i narzedziem uzywany jest przewdd elastyczny . Sprezone powietrze zostaje
schfodzone a woda oddzielona od razu po wyjsciu ze sprezarki. Mimo separacji cze$¢ wody pozostaje w
przewodach instalacji i moze dosta¢ sie do wnetrza narzedzia. Dlatego nalezy zainstalowal filtr powietrza i
smarownice pomiedzy kompresorem a kazdym narzedziem.
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O Przewdd powietrza
Wyczy$¢ przewdd za pomocy sprezonego powietrza. Pozwoli to na unikniecie nieprawidtowej pracy
narzedzia badz rdzy spowodowanej dostawaniem sie do wnetrza narzedzia wilgoci lub pytu z zewnatrz. W celu
zrekompensowania straty cisSnienia spowodowanej dtugoscig przewodu (ponad 25 metréow) nalezy je
odpowiednio zwiekszyc.

Drengz
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O W czasie pracy z narzedziem nalezy uzywac zatwierdzone okulary ochronne, nauszniki, maski i rekawice.
O Miejsce pracy powinno posiada¢ odpowiednig wentylacje.
O W razie awarii zasilania nalezy wytgczy¢ przycisk on-off.

B Montaz i Metody obstugi

O Montaz

» Obrazek ponizej pokazuje w jaki sposéb zamontowaé lub wyjaé kamien szlifierski. Przed uzyciem
narzedzia upewnij sie ze kamieh jest dobrze zamocowany w pierscieniu. Sprawdzaj zuzycie kamienia aby
zwigkszy¢ wydajnos¢ i bezpieczenstwo.

\‘ -— luzowa“"eﬂ‘e
- . » dokrecan

O Uruchamianie narzedzia

Narzedzie uruchamia sie poprzez nacisniecie dzwigni. Narzedzie zacznie pracowac bezposrednio po
wcisnieciu dzwigni. By zatrzymac narzedzie zwolnij dzwignie.

O Naprawa i regulacje

Narzedzie nie posiada czesci, ktére mogg byé wymieniane przez uzytkownika. Wszelkie naprawy i
wymiany czesci powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany serwis.
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B Konserwacja

O Smarowanie
Zanim podfgczysz przewdd zaaplikuj 4 lub 5 kropel oleju do narzedzi pneumatycznych do przytacza
powietrza. Stosowanie zbyt gestego oleju moze spowodowaé nieprawidtowg prace narzedzia, obnizenie
wydajnosci lub uszkodzenie narzedzia. Smarowanie jest niezbedne po kazdych 3-4 godzinach pracy
narzedziem.

O Przechowywanie
Nie nalezy przechowywac narzedzia w miejscach narazonych na wysokg wilgotnos¢. Jezeli narzedzie
zostanie pozostawione po uzyciu wilgo¢ w nim pozostajgca moze spowodowaé pojawienie sie rdzy. Dlatego
przed przechowywaniem nalezy nasmarowac przylgcze powietrza olejem do narzedzi pneumatycznych i
uruchomic narzedzie na krotki czas.

O Utylizacja
Jezeli urzadzenie jest zbyt powaznie uszkodzone aby go uzywac nalezy zanies¢ je do punktu recyklingu.
Nigdy nie wrzucaj do ognia.

O Zamawianie podzespotow

Po dodatkowe informacje lub w celu wymiany podzespotéw nalezy zgtosic¢ sie do dystrybutora od ktérego
zakupiono narzedzie lub do pododdziatu serwisowego naszej firmy.

* Przy zamawianiu podzespotow podaj numer, nazwe i ilos¢ kazdej czesci.

O Narzedzie to nie jest przystosowane do kontaktu ze zrédtem zasilania elektrycznego.

O Zabronione jest uzywanie narzedzia w strefach zagrozonych wybuchem, nie nalezy réwniez umieszczac
jakichkolwiek materiatow tatwopalnych przy pracujgcym narzedziu, ktére moze generowac iskry.

O Nie dopu$¢ aby w pracujgce narzedzie wkrecity sie wiosy badz luzno zwisajgce ubranie.

O Nigdy nie przeno$ narzedzia trzymajgc za przewod, uwazaj réwniez zeby go nie roztgczy¢ lub nie
uszkodzié.

O Obrabiany materiat powinien by¢ odpowiednio zamocowany.

O Utrzymuj prawidtowy balans ciata w czasie pracy narzedziem. Dbaj o to aby osoby trzecie nie przebywaty
w bezposrednim kontakcie z narzedziem w czasie gdy nim pracujesz.

O Uzywaj tylko odpowiednich kamieni szlifierskich. Nie zaktadaj tarcz tnacych, tarcz szlifierskich i innych
nieodpowiednich wktadéw

O Dozwolona predkos¢ obrotowa kamienia musi by¢ wieksza niz szlifierki. Upewnij sie, ze dtugos$¢ chwytu
kamienia to minimum 10 mm.

O Zbyt wysokie cisnienie powoduje skrdcenie zywotnosSci narzedzia oraz zwieksza niebezpieczenstwo
wypadku. Zaleca sie stosowanie reduktoréw do kontroli ci$nienia powietrza podtgczanego do narzedzia.

O Narzedzie obraca sie przez kilka sekund po zwolnieniu dzwigni.
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ST-7732(M) szLIFIERKA PROSTA TRZPIENIOWA 6mm
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LISTA CZESCI

Lp. | Nr czesci | Opis llos¢ | | Lp. | Nr czesci |Opis llos¢
1 7732-0 Przylacze powietrza 1 17P 77321 Pin 1
2 7732-0 Oring 1 18 77321 topatki wirnika 4
3 7732-0 Deflektor wydmuchu 1 19 7732-1 Wirnik 1
4 7732-0 Obudowa 1 20 7732-2 Podktadka 1

5B 7732-0 Dzwignia 1 21A 7732-2 Beben 1
6 7732-0 Trzpien 1 22 7732-2 Przednia ptyta 1
7 7732-0 Tuleja zaworu 1 24 7732-2 tozysko kulkowe 1
8 7732-0 Zawor 1 25 7732-2 Wrzeciono 1
9 7732-0 Oring 1 26 7732-2 Nakretka zamykajaca 1
10 7732-1 Sprezyna 1 7732-2 Uchwyt 1/4” 1
1 7732-1 Regulator powietrza 1 7732-2 Uchwyt 6mm 1
12 7732-1 Oring 1 2 7732-2 Uchwyt 1/8” 1
13 7732-1 Oring 1 7732-2 Uchwyt 3mm 1
14 7732-1 Sruba zaworu 1 28 7732-2 Pierscien uchwytu 1
15 77321 tozysko kulkowe 1 29 7732-2 Pokrywa obudowy 1
16 7732-1 Tylna piyta 1 41 7732-4 Klucz 2
17 77321 Trzpien 2
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