Reduktor SERIA FUTURA

vp 4 )
: KREG-114/ * G KREG-138/ * G
pozycja
przytacze G 1/4 G 3/8
opis reduktor membranowy z upustem do atmosfery
medium powietrze, gazy neutralne
sposdb montazu dowlony
tempera.tura mediéw i max. 50 °C
otoczenia
cisnienie zasilania max. 16 bar

zakres regulacji 0,5-8 bar standard

cisnienia 0,1-1 bar, 0,1-2 bar, 0,2-4 bar, 0,5-10 bar, 0,5-16 bar
mocowanie Instalacja na panelu kontrolnym, uchwyt mocujacy, uchwyt écienny
waga 0,292 kg

materiat: Grivory (PA66) / IXEF1022
. J

seria 1

oznaczenie:

KREG- k%% / %k %

przytacze ciénienie zredukowane
czesci IS (Zestaw serwisowy: KESA.1-1311
< - ( = Y — ) przyktad oznaczenia: KREG-138/8 G
Ip. |opis materiat nr czesci.
1 |gniazdo sprezyny BG1 POM --- ( A
2 | pokretto regulacyjne FH.1-625 |POM - [1]] przytacze
3 |sprezyna FED.1-703 |stal ?cynkowana --- 114 G1/4
4 men:\bran.a MEM.1 mos!qdz—NBR—PA6 5 138 G3/8
5 zawor stozkowy C.11-97 m05|q.dz—NBR—POM =3 T14NPT | 1/4-18 NPT
6 |sprezyna FED.1-720 |[stal nierdzewna - 138NPT | 3/8-18 NPT
7 |oring 32x2,5 OR.0-1 NBR (=4
akcesoria (zobacz kolejng strone)
S nakretka mocujaca
- J cisnienie zredukowane (zobacz tabele)
. . eg. 8 0,5 - 8 bar
dodatkowe informacje: 4
- Pokretto regulacyjne mozna zablokowac¢, naciskajac w dot
- Pokretfo regulatora z blokadg
- kaczenie kilku poszczegdlnych urzadzen wymaga zestawu do blokéw KKOP1

. J
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wymiary (mm)

moment dokrecania nakretki mocujacej: 8 Nm
52 65 49.4
M36x1.5 54 ca. 37 38
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moment dokrecania: max. 10 Nm G1/4:10 Nm 1,5Nm
S J
charakterystyka przeptywu akcesoria
p, [bar] p4=10 bar
10 (‘manometr N /spre;zyna A /blokada A
8 m—
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6 [~ 1 typ: =2
R I ey o SN typ: G50.2,5R 0,1- 1: FED.1-700
4 ™ G504 R 0,1- 2: FED.1-701
G50.6R 0,2-4: FED.1-702
] G50.10R 0,5-8: FED.1-703 typ:
P . N L G50.16 R 0,5-10:FED.1-704 VH.32 z kluczem
T ~ N G5025R ) \05-16:FED.1-705 )\ VH31bezklucza J
500 1000 1500 2000 2500 3000 (zestaw montazowy (zestaw montazowy\ (T nakretka mocujqca\
qn [/min] na sruby do paneli do panel
— G1/4 - —-G3/8 M36x1,5
charakterystyka cisnienia
gn= 20 |/min
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2,2 zadana wartoé¢ T /{qcznik do blokéw A /chznik do blokéw\
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