Osuszacz ziebniczy sprezonego powietrza DRYPOINT RA

Osuszacz DRYPOINT RA jest stosowany w procesach produkcyjnych, ktére nie wymagajg minusowych temperatur punktu rosy i
pozwala na skuteczne i energooszczedne osuszenie (schtodzenie) sprezonego powietrza do punktu rosy typowego dla

osuszaczy ziebniczych.

W poréwnaniu z innymi osuszaczami ziebniczymi osuszacz DRYPOINT RA charakteryzuje sie - oprocz najwyzszej jakosci
wykonania - przede wszystkim szczegodlnie niskim spadkiem cisnienia, co ma ogromny wptyw na redukcje kosztow

eksploatacyjnych.

W przypadku mocno zanieczyszczonego powietrza wlotowego (wg I1ISO 8573.1, klasa 3.-.3 lub gorsza) zalecamy zainstalowanie

filtra wstepnego CLEARPOINT w celu dodatkowej ochrony wymiennika ciepfa.

Cechy charakterystyczne
Niskie koszty eksploatacji dzieki:

» wysokiej pewnosci dziatania i zminimalizowanemu zuzyciu energii
» minimalnym zmianom kierunku przeptywu powietrza = niski spadek cisnienia
» zoptymalizowanemu przeptywowi powietrza przez aluminiowy wymiennik ciepta

Wysoka jako$¢ sprezonego powietrza i stabilny ci$nieniowy punkt rosy dzieki:
* najbardziej efektywnej, pionowej konstrukcji wymiennika ciepta

Najwyzsza skuteczno$¢ dziatania dzieki:

* specjalnej geometrii powierzchni ,wytapujacej” i odprowadzajgcej krople w wymienniku ciepta
* blisko 100%-owej separaciji kropli dzieki optymalnemu przeptywowi i pionowej konstrukcji wymiennika ciepta
*» skutecznemu odprowadzeniu kondensatu bez strat powietrza przez standardowe zastosowanie elektronicznego

drenu z serii BEKOMAT

» mozliwosci zastosowania obejscia (opcjonalny "by-pass")

RA 135, chtodzone powietrzem

Dane techniczne:

Przeptyw powietrza

Pobdr mocy

strata cisnienia

min./max. temperatura sprezonego powietrza na wlocie
min./max. ci$nienie robocze

min./max. temperatura otoczenia

zasilanie

czynnik chtodniczy

przeptyw powietrza chtodzgcego

przytgcze sprezonego powietrza wlot/wylot
waga

max. poziom hatasu

rodzaj drenu kondensatu

zalecany filtr na wlocie osuszacza

138 m3/h

0,46 KW

0,17 bar
25°-70°C

4 /14 bar
2°C/50°C
230V 50Hz 1Ph
R134a - 0,35 kg
300 m¥h

G1" BSP-F

37 kg

<70 dbA
BEKOMAT
CLEARPOINT S075FWTX

Warunki odniesienia zgodnie z DIN/ISO 7183:
Przeptyw powietrza

Temperatura sprezonego powietrza na wlocie
Temp. powietrza chtodzgcego

Cisnieniowy punkt rosy

odniesiony do 20°C, 1 bar
35°C

25°C

3°C
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W przypadku innego cisnienia pracy nalezy pomnozy¢ wielko$¢ przeptywu przez wspotczynnik 1:
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W przypadku innej temperatury sprezonego powietrza na wlocie nalezy pomnozy¢ wie

[°Cl
f3

25
1,27

30
1,21

35
1,00

40
0,84

45
0,70

50
0,57

55

0,48

60
0,42

Dla innego punktu rosy nalezy pomnozy¢ wielko$¢ przeptywu przez wspotczynnik f4:
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Rysunek wymiarowy RA 135, chtodzone powietrzem
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Iko$¢ przeptywu przez wspotczynnik £3:
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W przypadku innej temperatury otoczenia (medium chtodzgcego) nalezy pomnozy¢ wielko$¢ przeptywu przez wspoétczynnik f2:
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