SUMAKE

C€

NARZEDZIA

PNEUMATYCZNE

WKRETARKA PNEUMATYCZNA (Alu.)

SERIA ADP

MODEL WIBRACJE HALAS UWAGA
EN 28662-1 & EN ISO 28927-2 EN ISO 15744:2008
ADP39 Obcigzona: 0.9 m/s? 73.6 dB(A) Konieczne uzywanie
zatwierdzonych
ADP48 Obcigzona: 0.9 m/s? 73.9 dB(A) nausznikow ochronnych i
] okularéw w trakcie pracy z
ADP58 Obcigzona: 0.1 m/s? 75 dB(A) narzedziem
Pred Waga Dlugo$é | Wysokosé | Srednica | Cisnienie Rozmiar Srednica Zuzycie Moment
MODEL obr. powietrza uchwytu przewodu powietrza obrotowy
Obr/min (kg) (mm) (mm) (mm) (kg/lcm?) (mm) (mm) (m%min) (Nm)
ADP39 1600 0.55 140 142 36 6 5 4 0.28 5
ADP48 1700 0.78 159 154 45 6 6 8 0.55 7
ADP58 750 0.78 159 154 45 6 7 8 0.55 13




DEKLARACJA ZGODNOSCI URZADZENIA
Z NORMAMI UE

Producent: SUMAKE INDUSTRIAL CO.,LTD.

Adres: 4F, NO.351, Yangguang St., Neihu District,
TAIPEI CITY 114, TAIWAN

fo oy deklarie: - ADP39, ADP48, ADP58
Wkretarka Pneumatyczna (Alu.)

- jest zgodna z przepisami dyrektywy maszynowej (Dyrektywa 2006/42/EC), z pézniejszymi
Zmianami, oraz krajowymi przepisami wykonawczymi:

-oraz zostata przebadana zgodnie z:
EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009, EN 792-6:2000+A1:2008

Taipei, Tajwan Kwi. / 2 / 2011

Imie i nazwisko C €
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Instrukcja obstugi

Zabrania sie uruchamiania narzedzia ponizej minimalnych i powyzej maksymalnych wartosci nastawczych.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy stosowac sie do zalecen niniejszej instrukcji. Operowanie narzedziem bez
dostosowania sie do lokalnych przepiséw moze skutkowaé powaznymi obrazeniami. Instrukcje nalezy doktadnie
przeczytad, zrozumieC i trzymac w zasiegu reki na przysztosc.

Praca

O Mozliwos¢ ptynnego przetaczania kierunku obrotow (lewo/prawo).

O Zmiana kierunku obrotéw natychmiast zmienia kierunek obrotdw silnika.

O tatwa regulacja ci$nienia sprezonego powietrza przy pomocy zaworu regulacyjnego.
O Zapozna;j sie z instrukcjg zmiany sposobu podtgczenia sprezonego powietrza

Zasilanie

O Wilgo¢ bardzo niekorzystnie wplywa na narzedzia pneumatyczne. Powietrze na wyjsciu ze sprezarki
zazwyczaj zawiera duzo wilgoci i pyldw dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego filtra i
smarownicy aby wyeliminowac szkodliwe substancje.

O Przed rozpoczeciem korzystania z nowych rur czy przewodoéw powietrza przedmuchaj i przeczy$¢ je przed
instalacja.

O Whnetrze rur i przewoddw nalezy utrzymywaé w czystosci aby wyeliminowaé potencjalne spadki cisnienia
spowodowane przez nagromadzone osady.

O Gdy przewdd powietrza zostaje odtgczony w trakcie pracy nie nalezy upuszcza¢ koncowki przewodu na
podtoge, gdyz kurz i inne elementy mogg dostac sie do srodka.

O Cisnienie powinno by¢ utrzymywane na statym poziomie od 5,5 do 6 bara przy pomocy reduktora.

O Po smarowaniu narzedzia olej moze wydostawac sie podczas pracy, przytrzymaj wigczony silnik przez
kilka sekund.

Smarowanie

O Smarowanie jest niezbedne dla narzedzi pneumatycznych. Idealnym rozwigzaniem jest instalacja
smarownicy dla kazdego narzedzia. Jezeli jest to niemozliwe, w celu przedtuzenia czasu zycia i utrzymania
wysokiej wydajnosci zalecane jest smarowanie dwa razy dziennie.

O W celu recznego nasmarowania nalezy odtgczy¢ waz zasilajgcy i wla¢ kilka kropel oleju do otworu
zasilajgcego.
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FUNKCJA BLOKADY SPUSTU

Nie wciskaj przycisku blokady
przed wci$nieciem spustu

ZMIANA SPOSOBU PODLACZENIA SPREZONEGO POWIETRZA
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ODBLOKOWYWANIE SPUSTU

LEWY KIERUNEK ( ODKRECANIE )

MOCOWANIE / ZMIANA BITU
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Wkretarka pneumatyczna ADP39
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Lista czesci ADP39

Lp. | Nr czesci Opis Ilos¢ | | Lp. | Nr czesci Opis Ilosc
1 5L2035 |Obudowa 1 33 1P2290 |Klatka czwartego biegu 1
2 7Q2008 | Oring 1 34 1S2069 |Zebatka pierscieniowa 1
3 2C2003-A |Nasadka 1 35 752010 |tozysko kulowe 2
4 7Q2006 |Oring 1 36 5A5352 | Obudowa sprzegta 1
5 7Q6112 | Oring zaworu 1 37 3S5034-1 | Kowadto 1
6 652023 | Trzpien zaworu 1 38 6N2081 | Ustalacz 1
7 6N2116 | Sprezyna 1 39 7S3107 | Kulka 1
8 652027 | Tuleja zaworu 1 40 552000 | Tuleja mocowania bitu 1
8-1 7Q2023 | Oring 2 41 6N2110 | Sprezyna 1
9 5L2701 Przycisk spustu 1 411 282109 |Podktadka 1
10 5L2601 Przycisk blokady 1 42 6N2001 | Ustalacz 1
1 2Q5001 | Oring 1 43 7Q2008 | Oring 1
12 282011 |Zaslepka 1 44 7Q6104 | Oring 2
13 6N2108 | Sprezyna 1 45 652101 Korpus zaworu 1
14 7Q2017 | Oring zaworu 1 45-A | 6S6006 |Drazek roboczy 1
15 6S2202 | Zawér 1 45-B | 7Q2007 |Oring 1
16 7S2107 | Sruba regulacyjna z podkiadka 1 45-C 652020 | Piyta zaworu 1
17 213026 | Przetagcznik kierunku obrotow 1 45-D 6N2101 | Sprezyna stozkowa 1
18 7S2001 | tozysko kulowe 1 46 7Q6103 | Oring 1
19 | 1S3001-A | Tylna piyta 1 47 2Q5001 | Oring 1

19-1 6S2013 | Trzpien 1 48 282013 |Zaslepka 1
20 1P3005 |Beben 1 49 2P3040 | Thumik wstepny 1
21 183046 | Wirnik 1 50 5L3201 Rekojes¢ gumowa 1
23 1P3051 | kopatki wirnika 6 51 7Q2015 | Oring 1
24 1P3062 | Przednia ptyta 1 52 2A3004 | Deflektor wydmuchu 1

24-1 6S2014 | Trzpien 1 53 2Q5001 | Oring 1
25 752002 |tozysko kulowe 1 54 252050 | Tuleja wlotu powietrza 1
27 183050 | Ztaczka 1 55 7S2115 | Sruba 1
28 1P2275 | Zebatka gtéwna 1 56 7S2150 | Sruba 2
29 1P2110 | Zebatka satelitowa 4 57 7S2122 | Sruba 1
30 1P2291 | Klatka trzeciego biegu 1 58 7Q2020 |Oring 1
31 1P5101 | Zebatka gtéwna 1 59 7S5205 | Trzpien 1
32 1P2131 | Zebatka satelitowa 4 60 752113 | Sruba 2
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Wkretarka pneumatyczna ADP48, ADP58
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Lista czesci ADP48, ADP58

Lp. | Nr czesci Opis IlosC | | Lp. | Nr czesci Opis Ilosc
1 5L2034 | Obudowa 1 31-1 1G6090 | Zebatka gtéwna (ADP58) 1
2 7Q2008 | Oring 1 32 1P6111 | Zebatka satelitowa (ADP48) 7
3 2C2003 |Nasadka 1 32-1 1P6130 | Zebatka satelitowa (ADP58) 4
4 7Q2006 |Oring 1 33 1P6295 |Klatka czwartego biegu (ADP48) 1
5 7Q6112 | Oring zaworu 1 33-1 | 1P6288-1 |Klatka pigtego biegu (ADP58) 1
6 6S2023 | Trzpieh zaworu 1 34 182061 |Zebatka pierscieniowa 1
7 6N2116 | Sprezyna 1 35 7S2010 |tozysko kulowe 1
8 652027 | Tuleja zaworu 1 35-1 7S2008 |tozysko kulowe 1

8-1 7Q2023 | Oring 2 36 5A5355 | Obudowa sprzegta 1
9 5L2710 | Przycisk spustu 1 36-1 2Q2003 | Oring 1
10 5L2111 | Przycisk blokady 2 37 385034 | Kowadto 1
11 2Q5001 | Oring 1 38 6N2081 |Ustalacz 1
12 282011 |Zaslepka 1 39 783107 | Kulka 1
13 6N5006 | Sprezyna 1 40 552000 | Tuleja mocowania bitu 1
14 7Q2011 | Oring zaworu 1 41 6N2110 | Sprezyna 1
15 6S6106 | Zawor 1 42 6N2001 |Ustalacz 1
16 7S2107 | Sruba regulacyjna z podkiadka 1 43 7Q2008 | Oring 1
17 2L6012 | Przefgcznik kierunku obrotow 1 44 7Q6104 | Oring 2
18 7S5001 | tozysko kulowe 1 45 6S2101 | Korpus zaworu 1
19 1S6001-A | Tylna ptyta 1 46 7Q6103 | Oring 1
20 1P6005 |Beben 1 47 2Q5001 | Oring 1

20-1 282023 |Klin 1 48 282013 |Zaslepka 1
21 156048 | Wirnik(ADP48) 1 49 2P3040 | Ttumik wstepny 1
22 1S6047 | Wirnik (ADP58) 1 50 5L6201 Rekojes¢ gumowa 1
23 1P6051 | Lopatki wirnika 6 51 7Q2015 |Oring 1
24 1P6063 | Przednia ptyta 1 52 2A6002 | Deflektor wydmuchu 1
25 7S2002 |tozysko kulowe 1 53 2Q5001 | Oring 1
26 6N2020 | Ustalacz (ADP58) 1 54 282050 | Tuleja wlotu powietrza 1
27 183050 | Ztaczka (ADP48) 1 55 7S2115 | Sruba 1
28 1P2271 | Zebatka gtéwna (ADP48) 1 56 7S2150 | Sruba 2
29 1P2102 | Zebatka satelitowa (ADP48) 7 57 752011 | Sruba 1

29-1 1P2101 | Zebatka satelitowa (ADP58) 4 58 7Q5001 | Oring 1
30 1P6294 | Klatka trzeciego biegu (ADP48) 1 59 7S5205 | Trzpien 1

30-1 1P3280 |Klatka piatego biegu (ADP58) 1 60 7S2113 | Sruba 2
31 1G6271 | Zebatka gtéwna (ADP48) 1
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