NARZEDZIA
PNEUMATYCZNE

<3

Klucz
pneumatyczny 1/2"
z kompletem nasadek
DANE TECHNICZNE
Predkos¢ (obr/min) 7500 Wibracje Hatas Uwaga
. . EN28662-1 ISO 3744:1995(E)
Rozmiar uchwytu 1/2 EN28662-7
Srednie zuzycie powietrza (I/min) 226 Ciénienie Konieczne
Moment obrotowy (Nm) 813 akustyczne uzywanie
; o 94.3 dB zatwierdzonych
Przewdd zasilajgcy wewnatrz (mm) 10 Bez obcigzenia: nausznikow
. ’ Poziom hatasu .
Przytgcze powietrza 1/4" , ochronnych i
s . 8.2m/s rekawic w
Dtugos¢ catkowita(mm) 195 105.3 dB trakcie pracy z
Cisnienie powietrza (bar) 6.2 narzedziem
Waga (kg) 2.0




DEKLARACJA ZGODNOSCI URZADZENIA
Z NORMAMI UE

Producent: SUMAKE INDUSTRIAL CO.,LTD.

Adres: 4F,-NO. 351, YANGGUANG ST., NEIHU DISTRICT
TAIPEI CITY 114, TAIWAN

g;n:iejszym deklaruje, ST_ C 5 4 0 _K
KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2"
Z KOMPLETEM NASADEK

- jest zgodna z przepisami dyrektywy maszynowej (Dyrektywa 2006/42/EC), z pdzniejszymi
zmianami, oraz krajowymi przepisami wykonawczymi:

-oraz zostata przebadana zgodnie z
EN ISO 12100-1:2003, EN I1SO 12100-2:2003, EN 1SO 14121-1:2007,
EN ISO 14121-2:2007, EN 792-6:2000

Taipei, Tajwan CZER. / 19 / 2010

Imie i nazwisko
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Przedmowa

Firma Sumake jest producentem i eksporterem narzedzi pneumatycznych odkad powstata.
Po$wiecamy wszystkie nasze sity na ciggte zwiekszenie jakosci i wytrzymatosci naszych narzedzi, jak
rowniez obnizanie poziomu hatasu i wibracji. Naszg podstawowg zasadg jest dostarczanie narzedzi,
ktorych uzywanie bedzie dla operatora przyjemne oraz przyniesie zyski i zwiekszenie wydajnosci.

Instrukcje dla operatora

B Podstawowe zastosowania

Najpopularniejszy klucz pneumatyczny 1/2" z oferty Sumake. taczy w sobie niewielkie rozmiary i wage z
wysokim momentem obrotowym. Jest idealnym narzedziem do prac w ustugach motoryzacyjnych czy
rolniczych.

B Uwagi dotyczace uzytkowania

O Cisnienie powietrza
Maksymalna wydajnos¢ osiggana jest przy prawidtowej predkosci dziatania kiedy manometr umieszczony
przed narzedziem wskazuje warto$¢ 6.2 bar. Prawidtowa praca narzedzia jest mozliwa jesli cisnienie
wprowadzanego do narzedzia powietrza miesci sie w zakresie od 5 do 7 bar (70 do 100 psi)

O Prawidtowa instalacja pneumatyczna
Pomiedzy kompresorem i narzedziem uzywany jest przewdd elastyczny . Sprezone powietrze zostaje
schfodzone a woda oddzielona od razu po wyjsciu ze sprezarki. Mimo separacji cze$¢ wody pozostaje w
przewodach instalacji i moze dosta¢ sie do wnetrza narzedzia. Dlatego nalezy zainstalowal filtr powietrza i
smarownice pomiedzy kompresorem a kazdym narzedziem.
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O Przewdd powietrza
Wyczy$¢ przewdd za pomocy sprezonego powietrza. Pozwoli to na unikniecie nieprawidtowej pracy
narzedzia badz rdzy spowodowanej dostawaniem sie do wnetrza narzedzia wilgoci lub pytu z zewnatrz. W celu
zrekompensowania straty cisnienia spowodowanej dtugoscig przewodu (ponad 25 metréow) nalezy je
odpowiednio zwiekszyc.

~ S ‘)
O Zalaczanie narzedzia
Korzystaj tylko z gniazdka lub zasilacza, ktére s3 w dobrym stanie. Odpowiednie gniazdka lub adaptery
do tego narzedzia sg wyszczegodlnione na liScie specyfikacji.
O W czasie pracy z narzedziem nalezy uzywac zatwierdzone okulary ochronne, nauszniki, maski i rekawice.
O Miejsce pracy powinno posiada¢ odpowiednig wentylacje.
O W razie awarii zasilania nalezy wytgczy¢ przycisk on-off.

B Metoda pracy

O Przycisk on-off
Przycisk on-off znajduje sie na zewnetrznej lub wewnetrznej krawedzi uchwytu. Jest to przycisk typu
"przytrzymaj aby uruchomic". Narzedzie zatrzymuje obrét w ciggu kilku sekund po zwolnieniu dzwigni. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa nalezy potozyc¢ je na poziomej ptycie lub wieszaku po catkowitym zatrzymaniu.
O Regulacja momentu obrotowego
Mozna regulowa¢ moment obrotowy za pomocg pokretta oznaczonego cyframi od 1 do 6. "1" oznacza
najmniejszg warto$¢ momentu obrotowego, a "6" najwieksza.
O Kierunek obrotéw

Przed uruchomieniem upewnij sie czy wigczony jest odpowiedni kierunek obrotu. "F" oznacza ruch zgodny
z ruchem wskazoéwek zegara, "R" przeciwny.

B Konserwacja

O Smarowanie
Zanim podfaczysz przewdd zaaplikuj 4 lub 5 kropel oleju do narzedzi pneumatycznych do przytgcza
powietrza. Jezeli olej zostanie uzyty przypadkowo nalezy go natychmiast zmy¢, gdyz moze spowodowac
nieprawidtowg prace narzedzia i obnizenie wydajnosci. Smarowanie jest niezbedne po kazdych 3-4 godzinach
pracy narzedziem.
O Przechowywanie
Nie nalezy przechowywac narzedzia w miejscach narazonych na wysokg wilgotnos¢. Jezeli narzedzie
zostanie porzucone po uzyciu wilgo¢ w nim pozostajgca moze spowodowac pojawienie sie rdzy. Dlatego przed
przechowywaniem nalezy nasmarowac przylacze powietrza olejem do narzedzi pneumatycznych i uruchomic
narzedzie na krotki czas.
O Utylizacja
Jezeli urzadzenie jest zbyt powaznie uszkodzone aby go uzywac nalezy zanies¢ je do punktu recyklingu.
Nigdy nie wrzucaj do ognia.
O Zamawianie podzespotow
Po dodatkowe informacje lub w celu wymiany podzespotdw nalezy zgtosi¢ sie do dystrybutora od ktérego
zakupiono narzedzie lub do pododdziatu serwisowego naszej firmy.

* Przy zamawianiu podzespotow podaj numer, nazwe i ilos¢ kazdej czesci.
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Ostrzezenia

O Narzedzi elektrycznych lub generujgcych iskry nie powinno sie uzywaé w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem

O Nalezy odfagczy¢ przewodd powietrza przed wymiang lub regulacjg narzedzia.
O Nalezy zabezpieczy¢ dtugie wtosy i luzne ubrania przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem.

O Utrzymuj odpowiednig réwnowage ciata i zawsze no$ rekawice w celu zmnigjszenia ryzyka zgniatania
miedzy uchwytem a obrabianym materiatem.

O Nieprawidtowy kierunek obrotu moze powodowac ryzyko zranienia.

O Poslizg/Potkniecie sie/Upadek to podstawowe powody powaznych ran lub $mierci. Uwazaj na nadmiar
przewodu pozostawiany w miejscu pracy.

O Ubieranie ostony oczu/twarzy redukuje niebezpieczenstwo zagrozenia operatora odtamkami emitowanymi
z narzedzia lub powierzchni pracy z duzg predkoscia.

O Noszenie maski zabezpiecza operatora przed wdychaniem niebezpiecznego dla zdrowia pytu
wytwarzanego podczas pracy.

O Zbyt wysokie cisnienie i zbyt wiele swobodnych obrotéw bez pracy moze przyspieszy¢ zuzycie tego
narzedzia, a takze spowodowac zagrozenie zranienia.
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S T' C540K KLUCZ PNEUMATYCZNY KOMPOZYT 1/2" Z KOMPLETEM NASADEK

LISTA CZESCI

Lp. | Nr.czesci | Opis llos¢ || Lp. | Nr.czesci | Opis llosé
1 C540-01 Podzespdt obudowy 1 28 C540-28 Wirnik 1
[zw. tuleje] Lo
29 C540-29 topatki wirnika 6
4 C540-04 Podzespot - Sruba [zaw. uszczelke] 1
30 C540-30 Ptyta frontowa 1
5 C540-05 Uszczelka olejowa 1 -
31 C540-31 Oring 1
6 C540-06 Zawor 1 -
32 C540-32 Uszczelka olejowa 1
7 C540-07 Sprezyna 1 :
33 C540-33 tozysko 1
8 C540-08 Deflektor wydmuchu 1
34 C540-34 Podktadka 1
9 C540-09 Przytacze powietrza 1
35 C540-35 Klatka miotka 1
10 C540-10 Trzpien sprezyny 1
36 C540-36 Miotek 2
1 C540-11 Oring 2 .
37 C540-37 Trzpien miotka 2
12 C540-12 Przycisk 1
38 C540-38 1" Kowadto 1
13 C540-13 Przetgcznik 1
- C540-38A | 2" Kowadto 1
14 C540-14 Sruba 1 -
39 C540-39 Oring 1
15 C540-15 Sprezyna 1 - - -
40 C540-40 Zabezpieczenie gniazda 1
16 C540-16 Kulka stalowa 1 3
- 41 C540-41 Tuleja 1
18 C540-18 Sruba 4 )
43 C540-43 Podzespot obudowy miotka[zaw. rure stal.] 1
19 C540-19 Oring 1 "
44 C540-44 | Sruba !
20 C540-20 Zawoér zwrotny 1 ;
46 C540-46 Prowadnica 1
21 C540-21 Podzespét tulei zwrotnej 1
[zaw. zawdr tulei] 50 C540-50 Podktadka 2
23 C540-23 Podktadka 1 51 C540-51 Prowadnica 1
24 C540-24 LOinKO 1 52 C540-52 Trzpier’l Cczopu 1
26 C540-26 Podzespdt bebna 1 53 C540-53 Pokrywka tlumika 1
[za. kulke stalowa] 54 | C540-54 | Oring 1
27 C540-27 Pierscien zabezpieczajgcy 1 55 C540-55 Uszczelka 1
56 C540-56 Prowadnica 1
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