


Model AC1000 AC2000 AC3000 AC4000 AC5000
Przyłącze M5 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 200 550 1700 4000 7000
Filtracja 25 µm
Zakres regulacji 0.05~7 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Przył. manometru 1/16” 1/8” 1/4”
Osłona kubka brak metalowa
Waga (kg) 0.22 0.66 0.98 1.93 3.2

MODEL A B C D E
UCHWYT MONTAŻOWY

P R
F G H J K L

AC1000 58 109.5 50.5 25 26 25 29 20 4.5 7.5 5 38.5 50

AC2000 90 164.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 50 80

AC3000 117 207.5 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 70.5 80

AC4000 154 259 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 88 105

AC5000 195 338 116 90 75.5 69.8 97.5 50 12 16 10.5 115 130

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model F-FRL02 F-FRL04
Przyłącze 1/4" 1/2"
Przepływ (l/min) 1000 2600
Filtracja 40 µm
Zakres regulacji 0.5~12 bar
Ciśnienie max. 16 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Przył. manometru 1/8" 1/4"
Osłona kubka metalowa
Waga (kg) 0.66 1.35

MODEL A B C D E F G H J K L M

F-FRL02 104 193 95 69 169 38 41 35 92 43 15 39

F-FRL04 140 250 112 99 204 52 50 60 125 70 15 47

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model AW1000 AW2000 AW3000 AW4000 AW5000
Przyłącze M5 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 200 550 2000 4000 7000
Filtracja 25 µm
Zakres regulacji 0.05~7 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Przył. manometru 1/16” 1/8” 1/4”
Poj. kubka (cm³) 2.5 8 25 45 65
Osłona kubka brak metalowa
Waga (kg) 0.09 0.36 0.53 1.09 1.7

MODEL A B C D E
UCHWYT MONTAŻOWY

P
F G H J K L M

AW1000 25 109.5 50.5 25 26 25 28 30 4.5 6.5 40 2.0 28

AW2000 40 164.5 78 40 56.8 30 34 44 5.4 15.4 55 2.3 40

AW3000 53 207.5 92.5 53 60.8 41 40 46 6.5 8.0 53 2.3 56

AW4000 70 259 112 70 70.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 73

AW5000 90 338 116 90 75.5 49.2 54 62 8.5 10.5 70 2.3 90

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model F-FR02 F-FR04
Przyłącze 1/4" 1/2"
Przepływ (l/min) 1600 3400
Filtracja 40 µm
Zakres regulacji 0.5~12 bar
Ciśnienie max. 16 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Przył. manometru 1/8" 1/4"
Osłona kubka metalowa
Waga (kg) 0.46 0.92

MODEL A B C D F G H J K L M

F-FR02 64 193 95 69 38 41 35 52 43 15 39

F-FR04 85 250 112 99 52 50 60 70 70 15 47

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model AR1000 AR2000 AR3000 AR4000 AR5000
Przyłącze M5 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 200 550 1700 4000 7000
Zakres regulacji 0.05~7 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Przył. manometru 1/16” 1/8” 1/4”
Waga (kg) 0.08 0.27 0.41 0.84 1.19

MODEL A B C D E
UCHWYT MONTAŻOWY

P
F G H J K L M

AR1000 25 61.5 11 25 26 25 28 30 4.5 6.5 40 2 19

AR2000 40 95 17 40 56.8 30 34 44 5.4 15.4 55 2.3 25

AR3000 53 127.5 35 53 60.8 41 40 46 6.5 8 53 2.3 32.5

AR4000 70 149.5 37.5 70 65.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 36

AR5000 90 168 48 90 75.5 70 66 65.8 11 13 90 3.2 44

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model F-R02 F-R04
Przyłącze 1/4" 1/2"
Przepływ (l/min) 1500 3500
Zakres regulacji 0.5~12 bar
Ciśnienie max. 16 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Przył. manometru 1/8" 1/4"
Waga (kg) 0.35 0.72

MODEL A B C D F G H J K M

F-R02 64 96 95 69 40 41 35 52 43 39

F-R04 85 135 112 99 55 50 60 70 70 47

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model AL1000 AL2000 AL3000 AL4000 AL5000
Przyłącze M5 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 200 800 1700 5000 7000
Przepływ min (l/min) 4 15 40 50 190
Ciśnienie robocze 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Poj. kubka (cm³) 7 25 50 130 130
Osłona kubka brak metalowa
Waga (kg) 0.07 0.22 0.28 0.52 1.08

MODEL A B C D
UCHWYT MONTAŻOWY

P R
F G H J K L M

AL1000 25 81.5 25.5 25 - - - - - - - 27 50

AL2000 40 122 38 40 30 27 22 5.4 8.4 40 2.3 40 80

AL3000 53 142 38 53 41 4 23 6.5 8 53 2.3 56 95

AL4000 70 177 41 70 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 73 120

AL5000 90 254 45 90 70 66 35 11 13 90 3.2 - 120

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model F-L02 F-L04
Przyłącze 1/4" 1/2"
Przepływ (l/min) 2300 6100
Ciśnienie max. 16 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Przył. manometru 1/8" 1/4"
Poj. kubka (cm³) 22 43
Osłona kubka metalowa
Waga (kg) 0.27 0.63

MODEL A B C D F H J K M

F-L02 64 169 59 124 38 35 52 43 39

F-L04 85 204 69 151 52 60 70 70 47

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model AF1000 AF2000 AF3000 AF4000 AF5000
Przyłącze M5 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 110 750 1500 4000 7000
Filtracja 25 µm
Ciśnienie robocze 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Poj. kubka (cm³) 2.5 8 23 45 45
Osłona kubka brak metalowa
Waga (kg) 0.07 0.19 0.29 0.55 1.08

MODEL A B C D
UCHWYT MONTAŻOWY

P R
E F G H J K L M

AF1000 25 66 7 25 - - - - - - - - 27.5 25

AF2000 40 97.5 11 40 17 30 27 22 5.4 8.4 40 2.3 40 25

AF3000 53 129 14 53 16 41 40 23 6.5 8 53 2.3 59 40

AF4000 70 165 18 70 17 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 73 40

AF5000 90 244 24 90 23 70 66 35 11 13 90 3.2 - 20

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAF2000 SAF3000 SAF4000 SAF6000
Przyłącze 1/4” 3/8” 1/2” 1”
Przepływ (l/min) 750 1500 4000 7000
Filtracja 5 µm
Ciśnienie robocze 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Poj. kubka (cm³) 8 23 45 45
Osłona kubka metalowa
Waga (kg) 0.19 0.29 0.55 1.8

MODEL A B C D
UCHWYT MONTAŻOWY

P R
E F G H J K L M

SAF2000 40 97.5 11 40 17 30 27 22 5.4 8.4 40 2.3 40 25

SAF3000 53 129 14 53 16 41 40 23 6.5 8 53 2.3 59 40

SAF4000 70 165 18 70 17 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 73 40

SAF6000 90 244 24 90 23 70 66 35 11 13 90 3.2 - 20

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAFL250 SAFL350 SAFL450 SAFL550 SAFL650 SAFL850
Przyłącze 1/4” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2”
Przepływ (l/min) 700 1500 2250 3500 6000 12000
Filtracja 3 µm
Ciśnienie robocze 0.05~10 bar
Ciśnienie max. 15 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Waga (kg) 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 7.1

MODEL A B D E F G
UCHWYT MONTAŻOWY

H I J K L M N P Q S

SAFL250 225 13 76 20 76 10 30 66 20 8 12 6 40 84 28 2.0

SAFL350 252 16 90 20 90 10 32.3 80 22 8 14 7 50 100 34 2.3

SAFL450 285 19 106 20 106 10 38.2 90 25 10 14 9 55 110 50 3.2

SAFL550 322 22 122 20 122 10 44.5 100 30 10 16 9 65 130 60 4.5

SAFL650 398 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

SAFL850 509 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAM250 SAM350 SAM450 SAM550 SAM650 SAM850
Przyłącze 1/4” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2”
Przepływ (l/min) 750 1500 2100 3500 6000 12000
Filtracja 0,3 µm
Ciśnienie robocze 0.05~10 bar
Ciśnienie max. 15 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Waga (kg) 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 7.1

MODEL A B D E F G
UCHWYT MONTAŻOWY

H I J K L M N P Q S

SAM250 225 13 76 20 76 10 30 66 20 8 12 6 40 84 28 2.0

SAM350 252 16 90 20 90 10 32.3 80 22 8 14 7 50 100 34 2.3

SAM450 285 19 106 20 106 10 38.2 90 25 10 14 9 55 110 50 3.2

SAM550 322 22 122 20 122 10 44.5 100 30 10 16 9 65 130 60 4.5

SAM650 398 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

SAM850 509 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAMD250 SAMD350 SAMD450 SAMD550 SAMD650 SAMD850
Przyłącze 1/4” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2”
Przepływ (l/min) 500 1100 2100 4000 7100 14000
Filtracja 0,01 µm
Ciśnienie robocze 0.05~10 bar
Ciśnienie max. 15 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Waga (kg) 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 7.1

MODEL A B D E F G
UCHWYT MONTAŻOWY

H I J K L M N P Q S

SAMD250 225 13 76 20 76 10 30 66 20 8 12 6 40 84 28 2.0

SAMD350 252 16 90 20 90 10 32.3 80 22 8 14 7 50 100 34 2.3

SAMD450 285 19 106 20 106 10 38.2 90 25 10 14 9 55 110 50 3.2

SAMD550 322 22 122 20 122 10 44.5 100 30 10 16 9 65 130 60 4.5

SAMD650 398 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

SAMD850 509 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAFD2000 SAFD3000 SAFD4000
Przyłącze 1/4” 3/8” 1/2”
Przepływ (l/min) 750 1500 4000
Filtracja 0,01 µm
Ciśnienie robocze 0.05~8.5 bar
Ciśnienie max. 10 bar
Zakres temperatur -5~60°C
Poj. kubka (cm³) 8 23 45
Osłona kubka metalowa
Waga (kg) 0.19 0.29 0.55

MODEL A B C D
UCHWYT MONTAŻOWY

P R
E F G H J K L M

SAFD2000 40 112.5 11 40 17 30 27 22 5.4 8.4 40 2.3 40 25

SAFD3000 53 144 14 53 16 41 40 23 6.5 8 53 2.3 59 40

SAFD4000 70 180 18 70 17 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 73 40

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf


Model SAMG250 SAMG350 SAMG450 SAMG550 SAMG650 SAMG850
Przyłącze 1/4” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2”
Przepływ (l/min) 750 1500 2250 3500 6000 12000
Filtracja 99% skuteczności
Ciśnienie robocze 0.05~10 bar
Ciśnienie max. 15 bar
Zakres temperatur 0~60°C
Waga (kg) 0.55 0.9 1.4 2.1 4.2 7.1

MODEL A B D E F G
UCHWYT MONTAŻOWY

H I J K L M N P Q S

SAMG250 225 13 76 20 76 10 30 66 20 8 12 6 40 84 28 2.0

SAMG350 252 16 90 20 90 10 32.3 80 22 8 14 7 50 100 34 2.3

SAMG450 285 19 106 20 106 10 38.2 90 25 10 14 9 55 110 50 3.2

SAMG550 322 22 122 20 122 10 44.5 100 30 10 16 9 65 130 60 4.5

SAMG650 398 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

SAMG850 509 42 180 20 180 10 55.5 150 38 13 24 13 100 200 76 4.5

http://www.pneumatig.eu/?from=pdf



