
Zawory
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Seria YSV PICO

Zawór YSV10 YSV11
Funkcja 3/2 NZ 3/2 NO
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.0 ~8.0
Średnica (mm) P= ø0.6, R= ø0.7
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 10 ms
Max. częstotliwość pracy 30c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

• YSV10  • 3/2 Sterowany bezpośrednio
 • Szerokość obudowy 10 mm
 • Średnica 0.6 mm
 • Montowany na płycie

SERIA
YSV1: Zawór 
elektromagnetyczny   

         

FUNKCJA
0  3/2 norm. zamk.
1  3/2 norm. otwarty       

RODZAJ PILOTA
D  Sterowany 
    bezpośrednio

TYP CEWKI
L   Wtyk pionowy
M  Wtyk poziomy

 STEROWANIE
P  Przycisk
   

YSV1 -0 D P L-
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Seria YSV MICRO

Zawór YSV20
Funkcja 3/2 NZ
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Średnica (mm) P= ø1.1, R= ø1.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 20 ms
Max. częstotliwość pracy 10c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

• YSV20  • 3/2 Sterowany bezpośrednio
 • Szerokość obudowy 15 mm
 • Średnica 1.1 mm
 • Montowany na płycie

YSV2 -0 D P SL-

SERIA
YSV2: Zawór 
elektromagnetyczny   

         

FUNKCJA
0  3/2 norm. zamk.

RODZAJ PILOTA
D  Sterowany 
    bezpośrednio

TYP CEWKI
SL   Wtyk pionowy
SM  Wtyk poziomy

 STEROWANIE
P  Przycisk
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Seria YSV MINI

Zawór YSV211 YSV221
Funkcja 3/2 NZ 3/2 NO
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Średnica (mm) P= ø1.1, R= ø1.2 P= ø1.2, R= ø1.1
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 20 ms
Max. częstotliwość pracy 8c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• YSV200  • M5 x 0.8
 • 3/2 Sterowany bezpośrednio
 • Szerokość obudowy 20 mm
 • Średnica 1.1 mm

Zawór YSV311 YSV321
Funkcja 3/2 NZ 3/2 NO
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Średnica (mm) P= ø1.5, R= ø1.5 P= ø1.5, R= ø1.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 20 ms
Max. częstotliwość pracy 8c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• YSV300  • 1/8”
 • 3/2 Sterowany bezpośrednio
 • Szerokość obudowy 26,7 mm
 • Średnica 1.5 mm

YSV2 1 1 D p-

YSV3 1 1 D P-

SERIA
YSV2: Zawór 
elektromagnetyczny   

         

FUNKCJA
1  3/2 norm. zamk.
2  3/2 norm. otwarty       

RODZAJ PILOTA
D  Sterowany 
    bezpośrednio

PRZYŁĄCZE
1  M5 x 0.8
2  10-32 UNF

 STEROWANIE
P  Przycisk
L  Przełącznik
   

SERIA
YSV3: Zawór 
elektromagnetyczny   

         

FUNKCJA
1  3/2 norm. zamk.
2  3/2 norm. otwarty       

RODZAJ PILOTA
D  Sterowany 
    bezpośrednio

PRZYŁĄCZE
1  G 1/8
2  NPT 1/8

 STEROWANIE
P  Przycisk
L  Przełącznik
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Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 3.6 3.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF1000, SFP1000

SERIA
SF1: Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP1: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty       

PRZYŁĄCZE
0  M5x0.8
1  10-32 UNF

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SF1 -1 0 1 PI

 • M5 x 0.8
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 15 mm
 • Przepływ 200 l/min (5 bar)
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Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 12.6 9.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF2000, SFP2000  • 1/8”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 18 mm
 • Przepływ 700 l/min (5 bar)

SERIA
SF2: Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP2: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty       

PRZYŁĄCZE
0  G 1/8
1  NPT 1/8
   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SF2 -1 0 1 PI
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Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 13.5 11.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF3000, SFP3000

SERIA
SF3: Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP3: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

PRZYŁĄCZE
0  G 1/8
1  NPT 1/8

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SF3 -1 0 1 PI

 • 1/8”
 • 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 23 mm
 • Przepływ 760 l/min (5 bar)



31

II

Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 19 11.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF4000, SFP4000

SERIA
SF4 Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP4: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty       

PRZYŁĄCZE
0  G 1/4
1  NPT 1/4

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SF4 -1 0 1 PI

 • 1/4”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 26 mm
 • Przepływ 1000 l/min (5 bar)
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Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 36 30
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF5000, SFP5000

SF5 -1 0 1 PI

 • 3/8”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 32 mm
 • Przepływ 2000 l/min (5 bar)

SERIA
SF5: Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP5: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty       

PRZYŁĄCZE
0  G 3/8
1  NPT 3/8

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk
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Seria SF/SFP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 65 50
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 2c/sec 1c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)
Ilość przyłączy na płycie 2, 4, 6, 8, 10

• SF6000, SFP6000

SF6 -1 0 1 PI

 • 1/2”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 36 mm
 • Przepływ 3500 l/min (5 bar)

SERIA
SF6: Zawór 
elektromagnetyczny   
SFP6: Zawór
pneumatyczny          

PRZYŁĄCZE
0  G 1/2
1  NPT 1/2

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

A
2

A
2

A
2

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty       
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Seria Siv/Sip

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 12.0 8.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIV200, SIP200
 • 5/2, 5/3 - ISO 0 15407-1
 • Szerokość obudowy 18 mm
 • Przepływ 700 l/min (5 bar)

SERIA
SIV2: Zawór 
elektromagnetyczny   
SIP2: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

    

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.   

siv2 1 1 I p-
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2 ~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 18.0 11.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIV300, SIP300 
 • 5/2, 5/3 - ISO 0 15407-1
 • Szerokość obudowy 26 mm
 • Przepływ 1000 l/min (5 bar)

SERIA
SIV3: Zawór 
elektromagnetyczny   
SIP3: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

    

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.   

siv3 1 1 I p-
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 30.0 25.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 3c/sec 1c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIV400, SIP400  • 5/2, 5/3 - ISO 1
 • Szerokość obudowy 40 mm
 • Pilot CNOMO 30mm
 • Przepływ 1600 l/min (5 bar)

SERIA
SIV4: Zawór 
elektromagnetyczny   
SIP4: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

    

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.   

siv4 1 1 I p-
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2 ~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 65.0 50.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 35 ms poniżej 45 ms
Max. częstotliwość pracy 3c/sec 1c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIV500, SIP500  • 5/2, 5/3 - ISO 2
 • Szerokość obudowy 50 mm
 • Pilot CNOMO 30mm
 • Przepływ 3500 l/min (5 bar)

SERIA
SIV5: Zawór 
elektromagnetyczny   
SIP5: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

    

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.   

siv5 1 1 I p-
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Seria SIV/SIP
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Seria SIV/SIP
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Seria SIE/SIEP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 12.0 8.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIE200, SIEP200
 • 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 18 mm
 • Przepływ 700 l/min (5 bar)

SERIA
SIE2 Zawór 
elektromagnetyczny   

SIEP2: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.
   

siE2 1 1 I p-
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Seria SIE/SIEP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 18.0 11.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SIE300, SIEP300
 • 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 26 mm
 • Przepływ 1000 l/min (5 bar)

SERIA
SIE3 Zawór 
elektromagnetyczny   

SIEP3: Zawór 
pneumatyczny   
         

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

STEROWANIE
0  Brak
P  Przycisk
L   Przełącznik

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewn.
E  Pilot zewn.
   

siE3 1 1 I p-
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Seria SCE/SCEP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 9.5 7.5
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 8c/sec 5c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SCE300, SCEP300  • 1/8”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 15 mm
 • Przepływ 500 l/min (5 bar)

SERIA
SCE3: Zawór 
elektromagnetyczny   
SCEP3: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamkn.
7  3/2 norm. otwarty

PRZYŁĄCZE
D  G 1/8
B  płytowe

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

PŁYTKA
 0     brak
F5    5drog., 1/8”
F3    3drog., 1/8”
FN5  5dr. NPT1/8
FN3  3dr. NPT1/8
FC5  5dr. wtyk. 6mm
FC3  3dr. wtyk. 6mm
  E     z portem pilota

STEROWANIE
0  brak
L  przełącznik
P  przycisk

SCE3 -1 1 D PF5 -
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Seria SCE/SCEP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 16 12
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 25 ms poniżej 35 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SCE400, SCEP400  • 1/4”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 18 mm
 • Przepływ 900 l/min (5 bar)

SERIA
SCE4: Zawór 
elektromagnetyczny   
SCEP4: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamkn.
7  3/2 norm. otwarty

PRZYŁĄCZE
D  G 1/4
B  płytowe

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

PŁYTKA
 0     brak
F5    5drog., 1/4”
F3    3drog., 1/4”
FN5  5dr. NPT1/4
FN3  3dr. NPT1/4
FC5  5dr. wtyk. 8mm
FC3  3dr. wtyk. 8mm
  E     z portem pilota

STEROWANIE
0  brak
L  przełącznik
P  przycisk

SCE4 -1 1 D PF5 -
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Seria SCE/SCEP

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 3,5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 40.0 30.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SCE500, SCEP500  • 3/8”
 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 26 mm
 • Przepływ 2200 l/min (5 bar)

SERIA
SCE5: Zawór 
elektromagnetyczny   
SCEP5: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamkn.
7  3/2 norm. otwarty

PRZYŁĄCZE
D  G 3/8
B  płytowe

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

PŁYTKA
F5    5drog., 3/8”
F3    3drog., 3/8”
FN5  5dr. NPT3/8
FN3  3dr. NPT3/8
FC5  5dr wtyk.10mm
FC3  3dr wtyk.10mm
  E     z portem pilota
  B     zaślepiająca

STEROWANIE
0  brak
L  przełącznik
P  przycisk

SCE5 -1 1 D PF5 -
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Seria SN/SNP (NAMUR)

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 18.0 12.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SN3000, SNP3000  • 1/4”
 • 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 23 mm
 • Przepływ 1000 l/min (5 bar)

SERIA
SN3: Zawór 
elektromagnetyczny 
SNP3: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zabl.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

PRZYŁĄCZE
0  G 1/4
1  NPT 1/4

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewnętrzny

   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SN3 -1 0 1 PI
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Seria SN/SNP (NAMUR)
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Seria SN/SNP (NAMUR)
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SF
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SIE

SCE

NAMUR

Cewki

WTYCZKI

Seria SN/SNP (NAMUR)

Zawór Elektromagnetyczny, Pneumatyczny
Funkcja 5 drog., 2poł. 5 drog., 3 poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Ciśnienie (bar) 1.5 ~10.0 2.0~10.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 32.0 16.0
Zakres temperatur 5~60°C
Czas reakcji poniżej 30 ms poniżej 40 ms
Max. częstotliwość pracy 5c/sec 3c/sec
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)
Przesterowanie ręczne przycisk (standard), przełącznik (opcja)

• SN4000, SNP4000

SERIA
SN4: Zawór 
elektromagnetyczny 
SNP4: Zawór
pneumatyczny          

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zabl.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.

PRZYŁĄCZE
0  G 1/4
1  NPT 1/4

   

SPOSÓB POWROTU
0  brak
1  powietrze + 
    sprężyna
2  powietrze
3  sprężyna   

RODZAJ PILOTA
 I  Pilot wewnętrzny

   

STEROWANIE
0  Brak
L  Przełącznik
P  Przycisk

SN4 -1 0 1 PI

 • 1/4”
 • 5/2, 5/3
 • Szerokość obudowy 30 mm
 • Przepływ 1800 l/min (5 bar)
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Seria SN/SNP (NAMUR)
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Seria SN/SNP (NAMUR)
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CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Cewka S*1 S*2
Szerokość 15 mm 22 mm
Tolerancja napięciowa ±10%
Klasa izolacji cewki F lub równoważna

Napięcie sterujące
AC

50Hz 3.5 VA 5.5 VA
60Hz 4.5 VA 6.5 VA

DC 2.5 W 2.5 W

• OPIS

NAPIĘCIE
 0     Brak
A1   AC 110V
A2   AC 230V
A4   AC 24V
D2   DC 12V
D4   DC 24V
D8   DC 48V                                           

TYP CEWKI
SC1  15mm 3-stykowa 
SG1  15mm uszczelka/przewody
SD1  15mm uszczelka/przewody + LED
SL1   15mm pionowy wtyk + LED
SM1 15mm poziomy wtyk + LED
SC2  22mm 3-stykowa 
SG2  22mm uszczelka/przewody
SD2  22mm pionowy wtyk + LED

SC1 - A2

• Forma: szkło nylonowe
• Przewód: AWG-nr 22, nr24
• Izolacja przewodu: elastomer
• Jarzmo: żeliwo
• Nasadka wskaźnika: poliwęglan

SC1
Stopień ochrony:
IP65 (z wtyczką)

SG1
Stopień ochrony: IP65

SD1
Stopień ochrony: IP42

SL1
Stopień ochrony: IP42

SC2
Stopień ochrony:
IP65 (z wtyczką)

SG2
Stopień ochrony: IP65

SD2
Stopień ochrony: IP42

SM1
Stopień ochrony: IP42



58

II

CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Cewka SC1

Cewka SC2

Cewka SG1

Cewka SG2
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CEWKI ELEKTROMAGNETYCZNE

Cewka SD1

Cewka SD2

Cewka SL1

Cewka SM1
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WTYCZKI DIN

Wtyczka C*1 C*2
Tolerancja napięciowa ±10%
Zakres temperatur 5~60°C
Maksymalne natężenie prądu 2.5A
Stopień ochrony IP65
Przekrój przewodu max. 0.75 mm² max 1.50 mm²

• OPIS

NAPIĘCIE
 0     Brak
A1   AC 110V
A2   AC 230V
A4   AC 24V
D2   DC 12V
D4   DC 24V
D8   DC 48V                                           

TYP CEWKI
CN1  15mm 3-stykowa 
CD1  15mm 3-stykowa + LED
CZ1  15mm 3-stykowa z filtrem
         antyprzepięciowym+ LED
CN2  22mm 3-stykowa 
CD2  22mm 3-stykowa + LED
CZ2  22mm 3-stykowa z filtrem
         antyprzepięciowym+ LED

CD1 - A2

Wtyczka CN1, CD1, CZ1

CN1, CD1, CZ1 CN2, CD2, CZ2

Wtyczka CN2, CD2, CZ2
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Seria HPV

Zawór HPV
Funkcja 2/2 normalnie zamknięty
Medium Powietrze, woda, olej hydrauliczny 

(do lepkości v ≤ 22mm²/s)

Ciśnienie (bar)
powietrze 0 ~7.0
woda i olej 0 ~5.0

Zakres temperatur 5~60°C
Tolerancja napięciowa ±10%

Model HPV-2160 HPV-2170 HPV-2180 HPV-2190
Przyłącze G 1” G 1 1/4” G 1 1/2” G 2”
Średnica nominalna (mm) 27 35 40 50
Przepływ (l/min) 9100 10300 13000 17500
Współczynnik Kv 10 20 24,15 40

Model HPV-2120 HPV-2130 HPV-2140 HPV-2150
Przyłącze G 1/4” G 3/8” G 1/2” G 3/4”
Średnica nominalna (mm) 10 10 15 24
Przepływ (l/min) 1550 2240 2600 7700
Współczynnik Kv 0,19 0,5 4 6,33

• HPV

SERIA
HPV : 2/2 normalnie 
          zamknięty     

PRZYŁĄCZE
2120  G 1/4”
2130  G 3/8”
2140  G 1/2”
2150  G 3/4”
2160  G 1”
2170  G 1 1/4”
2180  G 1 1/2”
2190  G 2”

NAPIĘCIE
A2  AC 230V 
D4  DC 24V 

HPV - 2140

 • 2/2 normalnie zamknięty
 • Zastosowanie: powietrze, woda, olej
 • AC 230V, DC 24V

A2-

• ZSP

SERIA
ZSP : zawór 
kątowy

PRZYŁĄCZE
12      G 1/2”	
34      G 3/4”
10      G 1”
114    G 1 1/4”
112    G 1 1/2”
20      G 2”
212    G 2 1/2”
30      G 3”

FUNKCJA 
FS  norm. zamk.
FO  norm otwarty

FUNKCJA 
MS brąz/mosiądz
ES  stal nierdzewna

ZSP - 20 FS MS- -

Zawór ZSP-*-*-MS ZSP-*-*-ES
Budowa Korpus zaworu brąz (2 1/2" - 3" mosiądz) stal nierdzewna

Uszczelnienie 
zaworu

PTFE PTFE

Cylinder
mosiądz / aluminium

mosiądz niklowany / 
aluminium

Tłok stal nierdzewna stal nierdzewna
Uszczelnienie 
tłoka

NBR PTFE / FKM*

Zakres temperatur -20~85°C    ( *PTFE -40~200°C )
Medium neutralne media gazowe lub ciekłe

(wersja ze stali nierdzewnej - również media 
agresywne)

Ciśnienie sterowania 4~10 bar

 • Zawór skośny, grzybkowy z uszczelnieniem talerzowym
 • Sterowany pneumatycznie
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Seria ZKP

Budowa Korpus: stal nierdzewna ASTM A351 CF8M 
Kula: stal nierdzewna ASTM A351 CF8M

Uszczelnienie: PTFE
Medium Woda, sprężone powietrze, próżnia (max. -0,9 bar), 

oleje, paliwa, olej opałowy, rozpuszczalniki, słabe 
kwasy i zasady, gazy obojętne

Zakres temperatur -20~80°C
Ciśnienie sterowania 3 - 8 bar

*dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej

MODEL GWINT A B C D E G

ZKP-14-P 1/4" (DN 10) 100 76 56 37 65.3 1/8"

ZKP-38-P 3/8" (DN 12) 100 76 56 37 65.3 1/8"

ZKP-12-P 1/2" (DN 15) 100 76 56 37 65.3 1/8"

ZKP-34-P 3/4" (DN 20) 100 76 56 45 77.3 1/8"

ZKP-10-P 1" (DN 25) 100 76 56 53.5 88.7 1/8"

ZKP-114-P 1 1/4" (DN 32) 145 96 76 59 102.4 1/4"

ZKP-112-P 1 1/2" (DN 40) 158 115 91 74.8 109 1/4"

ZKP-20-P 2" (DN50) 158 115 91 83.5 125.3 1/4"

MODEL GWINT A B C D E G

ZKP-14-FS/O 1/4" (DN 10) 163 96 76 37 65.3 1/4"

ZKP-38-FS/O 3/8" (DN 12) 163 96 76 37 65.3 1/4"

ZKP-12-FS/O 1/2" (DN 15) 163 96 76 37 65.3 1/4"

ZKP-34-FS/O 3/4" (DN 20) 163 96 76 45 77.3 1/4"

ZKP-10-FS/O 1" (DN 25) 195 115 91 53.5 88.7 1/4"

ZKP-114-FS/O 1 1/4" (DN 32) 195 115 91 59 102.4 1/4"

ZKP-112-FS/O 1 1/2" (DN 40) 217 137 111 74.8 109 1/4"

ZKP-20-FS/O 2" (DN50) 217 137 111 83.5 125.3 1/4"

• ZKP

SERIA
ZKP : sterowany 
pneumatycznie

PRZYŁĄCZE	 ŚREDNICA
14     1/4”	 DN10
38     3/8”	 DN12
12     1/2”	 DN15
34     3/4”	 DN20
10     1”	 DN25
114   1 1/2”	 DN32
112   1 1/2”	 DN40
20     2”	 DN50

FUNKCJA
P    bistabilny 
FS  norm. zamk.
FO  norm. otwarty

ZKP - 20

 • Zawór kulowy
 • Sterowany pneumatycznie
 • Zasilanie przewodowe lub NAMUR

FS-
• Interfejs NAMUR
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Seria ZVP

Budowa Korpus i tłok: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: NBR

Medium Woda, sprężone powietrze, oleje
Zakres temperatur -20~80°C
Ciśnienie robocze max. 10 bar
Ciśnienie sterowania 3 - 8 bar

MODEL D E H L

ZVP-38 46 31 54 98 22

ZVP-12 51.7 34 60 112 27

ZVP-34 63.5 39 70 135 33

ZVP-10 69 42 76 143 41

ZVP-114 86 49 92 165 50

ZVP-112 96 54 102 180 60

ZVP-20 109 60 115 207 75

• ZVP

SERIA
ZVP : zawór 
aksjalny

PRZYŁĄCZE	 ŚREDNICA
38     R 3/8”	 DN10
12     G 1/2”	 DN15
34     G 3/4”	 DN20
10     G 1”	 DN25
114   G 1 1/4”	DN32
112   G 1 1/2”	DN40
20     G 2”	 DN50

FUNKCJA
P    bistabilny 
FS  norm. zamk.
FO  norm otwarty

ZVP - 20

 • Sterowany pneumatycznie
 • Zasilanie przewodowe lub NAMUR

FS-
• Interfejs NAMUR
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Seria YMV, PMV

Zawór YMV310 YMV410
Funkcja 3 drogowy, 2położeniowy
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/8” 1/4”
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 10.5 16.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• YMV310, YMV410

SERIA
YMV3 1/8”
YMV4 1/4”          

FUNKCJA
1  3/2

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

RODZAJ PRZEŁĄCZNIKA
PU      Wcisk
FP     Przycisk
SL       Przełącznik dwupozycyjny
MS      Grzybek 40mm
MT      Grzybek 46mm z blokadą
1RP    Rolka jednodrogowa
1RB    Rolka jednodrogowa łożysk.
2RP    Rolka dwudrogowa
2RB    Rolka dwudrogowa łożysk. 

YMV3 -1 0 FP

 • 3/2
 • Sterowany bezpośrednio

Zawór PMV100 PMV200 PMV400
Funkcja 3,5 drogowy, 2 położeniowy
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze M5 1/8” 1/4”
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 3.5 12.6 19.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• PMV100, PMV200, PMV400

SERIA
PMV1 M5x0.8
PMV2 1/8”       
PMV4 1/4”    

FUNKCJA
1  5/2
6  3/2

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

RODZAJ PRZEŁĄCZNIKA
FP     Przycisk
SL       Przełącznik dwupozycyjny
MS      Grzybek 40mm
MT      Grzybek 40mm z blokadą

PMV1 -1 0 FP

 • 5/2, 3/2
 • Sterowany bezpośrednio



65

II

SERIA RLV, HLV

Zawór PMV100 PMV200 PMV400
Funkcja 3,5 drogowy, 2 położeniowy
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze M5 1/8 1/4
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 3.5 12.6 19.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• RLV100, RLV200, RLV400

SERIA
RLV1 M5x0.8
RLV2 1/8”       
RLV4 1/4”    

FUNKCJA
1  5/2
6  3/2

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

RODZAJ PRZEŁĄCZNIKA
PU     Wcisk
1RP    Rolka jednodrogowa
1RB    Rolka jednodrogowa łożysk.
2RP    Rolka dwudrogowa
2RB    Rolka dwudrogowa łożysk.

RLV1 -1 0 FP

 • 5/2, 3/2
 • Sterowany bezpośrednio

Zawór HLV300 HLV400 HLV500 HLV600
Funkcja 5/2, 5/3 5/2, 5/3, 3/2 5/2, 5/3
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/8 1/4 3/8 1/2
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 13.5 18.0 35.0 90.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• HLV300, HLV400, HLV500,HLV600

SERIA
HLV3 1/8”
HLV4 1/4”       
HLV5 3/8”
HLV6 1/2”    

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny 
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zabl.
4  5/3 środ. odpow.
5  5/3 środ. napow.
6  3/2 norm. zamkn.

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

SPOSÓB POWROTU
S   Sprężyna
D   Brak

HLV3 -1 0 S

 • 3/2, 5/2, 5/3
 • Sterowany bezpośrednio
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Seria KMV, TMV

Zawór KMV300 KMV400
Funkcja 5 drog., 2poł. 3, 5 drog., 2poł.
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/8” 1/4”
Ciśnienie (bar) 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 13.5 18.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• KMV300, KMV400

SERIA
KMV3 1/8”       
KMV4 1/4”    

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny
6  3/2 norm. zamk.

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

SPOSÓB POWROTU
S     Sprężyna
D          Brak
DA    Powietrze

KMV3 -1 0 S

 • 5/2, 3/2
 • Sterowany bezpośrednio

Zawór TMV200 KMV400
Funkcja 3, 5 drogowy, 2 położeniowy
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/8” 1/4”
Ciśnienie (bar) 2.0 ~10.0 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 9.0 18.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• TMV200, TMV400

SERIA
TMV2 1/8”       
TMV4 1/4”    

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny
6  3/2 norm. zamk.
7  3/2 norm. otwarty

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

SPOSÓB POWROTU
D   Brak

TMV2 -1 0 D

 • 5/2, 3/2
 • Sterowany bezpośrednio



67

II

Seria FT, YVH

Zawór FT 410-S FT510-S FT600-S, D
Funkcja 5/2 5/2, 5/3
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/4” 3/8” 1/2”
Ciśnienie (bar) 1.5 ~8.0 0 ~8.0
Ekw. pow. przelotu (mm2) 5 bar 19.0 35.0 90.0
Zakres temperatur 5~60°C
Smarowanie Nie wymagane (stosować ISO VG 32)

• FT410, FT510, FT600

SERIA
FT4 1/4”       
FT5 3/8”
FT6 1/2”

FUNKCJA
1  5/2 monostabilny
2  5/2 bistabilny
3  5/3 środ. zablok.
4  5/3 środ odpow.
5  5/3 środ. napow.

PRZYŁĄCZE
0  G 
1  NPT 

SPOSÓB POWROTU
S   Sprężyna
D     Brak

FT4 -1 0 S

 • 5/2, 5/3
 • Sterowany bezpośrednio

Zawór YVH200 YVH300 YVH400
Funkcja 4/3 środek zablokowany
Medium Sprężone powietrze i gazy obojętne
Przyłącze 1/4” 3/8” 1/2”
Ciśnienie (bar) 0~8.0
Przepływ (l/min) 1000 2000 4500
Ekw. pow. przelotu (mm2) 30.0
Zakres temperatur 0~60°C

• YVH200, YVH300, YVH400

 
• 4/3 położenie środkowe zablokowane

SERIA
YVH : 4/3 środek 
          zablokowany    

PRZYŁĄCZE
200  G 1/4”
300  G 3/8”
400  G 1/2”

YVH - 200


